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Technische informatieblad conform Ecodesign (ErP), nr. 125412014 (bijlage IV)
N L Fabrikant: Brink Climate Systems B.
Model: Renovent Sky 150 (Plus)
Kiimaatzone: Type regeling bt = cektiatarbruik J:rcz“:r;‘l’:;?x:;]‘
(AEC) in kiWh in kW
Kokregeling 34,08 A 43 35
Gemiddeld xsensor (RVICOVOC) 3649 A 39 4369
2 of mesrdere sensoren (RV/CO,VOC) 4067 A fm 496
Kokregeling 7608 A a7 6617
Koud T sensor (RVICOVOC) T84 A [ 698
2 of meerdere sensoren (RVICO,VOC) 84,16 A¢ = 662
Wokregelng 1006 3 393 282
Warm Tx sensor (RVICOVOC) B 3 351 2310
2 of meerdere sensoren (RV/CO,VOC) 575 € 269 2365

Type ventiatietoestel

Gebalanceerd residentieel ventiatietoestel met warmeterugwinning

Ventilator: EC - ventiator met traploze regeling
Type warmtewisselaar: Recuperatieve kunsistof-tegenstroomwisselaar
‘Thermisch rendement 83%
Maximaal debiet; 150 mh
Maximaal opgenomen vermogen: 64 W
Geluidsvermogensniveau Lwa: 3848(A)

105 mh

50Pa

‘Specifiek eleklrisch opgenomen vermogen (SEL): 0,33 Wimhh

1,0in combinatie

095 in combinatie met Kokregeling

Regeffactor:
085 in combinatie met 1 sensor
065 n combinate met 2 of meerdere sensoren
o [ Intern 09%
ekkage':
il Extern 23%

Posite fiter vervuild indicatie:

Op de standenschakelaar (led) / op de bedieningsmodule
Attentiel Voor een optimale energie- eficientie en een goede werking is het noodzakelij
regematig de fitrs te inspecteren en evenlueel t reinigen of te vervangen.

Intemetadres voor

Bypass: Ja; 100% Bypass
. ™o EN 131417 (TNO-report TNO 2014 R10659, April 2014)
Produktdatenblatt gemap Ecodesign (EU), nr. 125412014 (Anhang IV)
D E Hersteller: Brink Climate Systems B.V.
Modell: Renovent Sky 150 (Plus)
o Jihrlicher Stromver- | Jahrliche Einsparung an
Kiimazone Bedienungsweise iona | SECKiasse brauch (JSV) Heizenergie (JEH)
in kWh KWh
Zeitregelung 3408 A 438 4435
Mittel 1x Sensor (FeuchtelCOVOC) 3649 A 3% 4389
mehrere Sensoren (FeuchtelCOVOC) 4067 A 314 4496
Zeiregelung 76,03 Av 975 6617
Kalt 1x Sensor (Feuchte/CO,VOC) 7894 A 933 6698
mehrere Sensoren (FeuchtelCONOC) 54,16 Av 851 6862
Zeiregelung 10,06 E 393 2282
Warm 1x Sensor (Feuchte/CO,VOC) 12,16 E 351 2310
mefrere Sensoren (Feuchte/CO,VOC) 1575 E 269 2366

Typ Liftungsgerat

Ventilator: Stufenloser EC- Ventilator
Typ Rekuperativer Kunststoff-Kreuzgegenstrom Plattentauscher
83%
Maximale Lufteistung; 150 m*h
L 84w
384B(A)
‘Spezifische L ) 0,33 Wimth
o | = 0%
[ e 2%
Stufenschalter / Zeitschaltuhr/ Bedienmodul.
Flloareess JR——
Inspektion, Reinigung und Auswechselung der Filter notwendig.
Bypass: Ja; 100% Bypass
N EN 13141-7 ( -report TNO 2014 R10659, April 2014)
Scheda prodotto conforme Ecodesign (EU), n. 1254/2014 (Allegato IV)
I T Fornitore: Brink Climate Systems B.V.
Modello: Renovent Sky 150 (Plus)
S | Emies | SPILIITE |
(AEC) in kWh (AHS) in kKWh
o » = oy
Temperata 1 Sensore (RH/CO,VOC) 3649 A 396 4389
20 piiiSensori (RH/CO,/VOC) 40,67 A 314 4496
Timer -76,03 A+ 975 6617
Fredda 1 Sensore (RH/CO,VOC) 78,94 A+ 933 6698
20 pitiSensori (RH/CO,/VOC) 84,18 A+ 851 6862
Timer -10,08 E 393 2282
Calda 1 Sensore (RH/CO,VOC) 12,16 E 351 2310
20 piti Sensori (RHICO,/VOC) 15,75 E 269 2366

Tipo unita di ventilazione:

Unita di ventilazione con recupero del calore

Ventilatore:

Ventilatore EC a velocita variabile

Tipo di scambiatore di calore:

‘Scambiatore di calore di plastica a flusi oppost incrociat

Efficienza termica: 83%
Flusso massimo: 150 mih
Potenza elettrca in ingresso: 64 W
Potenza sonora Lwa: 384B(A)
Flusso di rferimento: 105 mh
Differenza di pressione di feriment: 50Pa
Potenza specifica in ingresso (SEL): 0,33 Wimh

Fattore di controllo:

1,0 in combinazione con Finteruttore manuale

0,95 in combinazione con lorologio

0,85 in combinazione con 1 sensore.

0,65 in combinazione con 2 0 piu sensori

[ Interna 0%
Perdita’:

| Esterna 23%

Interrutore manuzle | timer.
Allarme fito: Attenzione! P un
spezionare, pulre @ sostuire regolarmente l .
o
Bypass: S1, 100% bypass

* Measurements exectited by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO 2014 R10659, April 2014)
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Productdatasheet conform Ecodesign (EU), . 1254/2014 (Annex IV)

Supplier: Brink Climate Systems B.
Model: Renovent Sky 150 (Plus)
Climate zone Type of control ) E"'Ezg‘f“ ™ mmf =9 u 'a'\}::'qms‘""g
(AEC) in kWh

Clock 34,08 A 3 35

Average 1 Sensor (RHCOVOC) 3649 A 3% 4369

2 ormore Sensors (RHICOVOC) 4067 A 31 56

Clock 7603 A o5 6617

Cold 1 Sensor (RHCOVOC) T894 A o 6698

2ormore Sensors (RHICO/VOC) 84,16 A a1 )

Glock 1006 3 3% 282

Wam 1 Sensor (RHICOVOC) 1216 3 351 210

2 or more Sensors (RHICO,VOC) 1575 3 29 2366

Type of ventiation unit

Ventilation unit with heat recovery.

Fan:

Variable speed EC fan

Type of heat exchanger

Recuperalive plastic cross-counterflow heatexchanger

Thermal efficiency: 83%
Maximu flow rat: 150 e
Electric power input: 64w
Sound power level Lwa: 384B(A)
Reference flow rate 105w
Reference pressure difference: 50Pa
Specific Power Input (SEL): 0,33 Wim'h

Control factor:

1,0in combination with manual switch

0,95 in combination with clock

0,85 in combination with 1 sensor

0,65 in combination with 2 or more sensors

ek [ Internal 0%
akage”
il External 23%
On the Manual switch/ clock conirol
Filerwarming Attention! For optimal eneray effciency and a proper operalon a regular filer inspection,

cleaning of replacement is necessary.

Internet address for Assembly instructions:

Bypass

Yes; 100% Bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO 2014 R10659, Apri 2014)

Fiche de données sur le produit conforme a Ecodesign (UE), n°1254/2014 (Annexe IV)

Fournisseur: Brink Climate Systems B.V.
Model Renovent Sky 150 (Plus)
Zane Type de commande vaeursE | CoCie | icigue mnuet o GRS
climatique akWhimla R el
Horoge 34,08 A ) 35
Moyenne T sonde (HRICO,COV) 3649 A 9 a9
2 0u plusieurs sondes (HRICO,COV) w067 A 34 4%
Horoge 76,00 a a7 G617
Froid 1 sonde (HRICO,COV) 7894 A [ G658
2 ou plusieurs sondes (HRICO/COV) 416 a = o862
Horoge 1008 3 a3 282
Chaud 1 sonde (HRICO,COV) 1216 3 351 210
2 ou plusieurs sondes (HRICO/COV) 575 3 29 236

Type dunité de ventation:

Unité de ventiation avec récupération de chaleur

Ventateur:

Ventilateur EC 4 vitesse variable

Type d échangeur de chaleu

Echangeur de chaleur double lux en plastique avec récupérateur

Efficacité thermique: 83%
Débit de flux maximum: 150 mih
Entrée daimentation électrique: 64w
Niveau de puissance acoustique Lwa: 384B(A)
Débit e flux de référence: 105 mih
Différence pression de référence: 50Pa
Entrée spécifiue de puissance (SEL): 0,33 Wi

1,0 en combinaison avec commulateur manuel

0,95 en combinaison avec Ihorloge

Facteur de control:
0,85 en combinaison avec 1 sonde

0,65 en combinaison avec 2 ou plusieurs sondes

[ Interme 09%

Fult

| Externe 23%

Commutateur manuel/ Commande par o
Avertssement fire: Attention! Une vérification, un nettoyage ou un remplacement des filres est nécessaire pour
garanti
Adresse Intemet pour les nstructons de monta

Bypass:

Oui, 100 % Bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO 2014 R10659, Apri 2014)

Informacje w Karcie produktu konformizm Ecodesign (UE), NR 125412014 (ZALACZNIK IV)

Producent: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Sky 150 (Plus)
Strefa ) y Wartosé SEC Kiasa CEDESELIREN
Klimatyczna Rodzaj sterowania KWhimla | energetyczna ogrzowaniu
(AEC) w kWh (AHS) w kWh
Zogar (czasowe) 34,08 A a3 s
Umiarkowana 1 cauik (RHICO/VOC) 3649 A 3% 4369
21ub igcs) caujnikow (RHICO/VOC) 4067 A 31 g6
Zagar (czasowe) 7603 a o715 G617
Chiocna 1 cauik (RHICO/VOC) T804 ~ 933 G658
21ub igce) czujnikow (RHICO/VOC) 84,16 ~ 51 o862
Zogar (czasowe) 1006 3 3 262
Ciepla 1 cauik (RHICO/VOC) 1216 3 351 210
21ub igce] czujnikow (RHICO/VOC) 1575 3 29 2366

Typ jecnost Wentylacja zrownowazona z odzyskiem ciepla
Wenlylatory Zmienna predkose, wentylalory EC
Typ wymiennika cieplr Rekuperacir
Sprawnost temperalurowa wymiennika cepla %
Maksymalny wydatek powietrza 150 mn
Maksymalna wartos¢ mocy elekiryczne] (otone). W
Poziom mocy akustyczne] Lwa 380B(A)
Wydatek povielrza (wartosé odhiesiria) 105w
Roznica csnien (warlos6 ochiesieia) S0P
Pobr ] (SEL) 033 Wireh
1.0z zastosowaniem regulaora manuainego
Nepbkamik et 095 2 zastosowaniem regulatora czasowego
085 2 zastosonariem 1 czunika
0,65 2 zastosowaniem 2 ub wigce czuikow
=t || wewnetrzny 0.9%
noses | zewngtrzny 23%

Uniejscowienie sygnalizacji zabrudzenia fitra

a sterowniku manualnym/czasowym
Uwaga! Ze wzgledu na efektywnost energetycana 1 prawidlowa prace urzadzenia, konieczne
Jest regularne sprawcizenie, czyszczenie lub wymiana filrow:

Adres strony internetowej zawierajacej instrukcje montazu
wstepnego:

Bypass:

tak, 100% bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO 2014 R10659, April 2014)

Art.-nr.: 612381-B

Renovent Sky 150 (Plus)
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Produkto duomeny lapas atitinka ekologinio projektavimo (ES), Nr. 125412014 (V priedas), reikalavimus Informatni list vyrobku konformita (EU) é. 125412014 (PRILOHA IV)
T Tieksjas: Brink Climate Systems B.. CZ Dodavatel: Brink Climate Systems B.V.
Wodelis: Renovent Sky 150 (Plus) Model: Renovent Sky 150 (Plus)
Wetinis oloktros energi- Rotn spotieba
Kiimato zona: Valdymo tpas = | &S b e T et Typ ovladini B e e d s T
Laikmats 2408 A I s Casovy oviadat 3408 n ) s
Viduting T jutkis (RH/ 0O, /LOJ) 3649 A % 389 mimé T senzor (RHICOV0C) 3649 A 9% 389
2 r daugiau ey (RH/ €O, 1L0J) <067 A 3 495 2 nebo vice senzord (RHICO/VOC) 067 A a4 96
Lakmats 7608 A o7 o017 Gasovy oviadat 7608 A a7 6617
Sata e RH1CO,1L00) T m o o o Tsentor RHGOVO0) Yy e A o
2 ar daugiau ey (RH CO, 1L0J) s A = o862 2 nebo vics senzord (RHICO/VOC) X0 A = 682
Laikmatis 10,06 E 393 2282 Casovy oviadat 10,06 E 393 2282
Sita Tjutkis (RH1 0O, /LOJ) 26 E 351 710 horke T senzor (RHICO,V0C) 26 E 351 210
2 ar daugiau ey (RH CO, /L0 575 E 29 236 2 nebo vics senzord (RHICO/VOC) 575 £ 250 2%
Vedinimo renginio tpas Vedinimo renginys su Slumos algavimu Typ vetractjednoly Wetrac Binjm ziskavénim teph T onstaninho protoke
Ventiatorus Kintamo grofco EK-ventlalorus Ventiator EC ventidtor s proméanymi o@ékami
Slumokaitio tpas: Rek Jastiinis Ky 5 Typ tepainého viméniku Rekuperaén (deskow protprody vyménik)
Slumins ofektyvumas 5% Tepeind GGinnost zp8iného zskavan &%
Z 150w Maximaipritok vzduchu 150w
elkiros naudojamoj galia oW Maximaii elekirick pikon W
garso galos yg's Lwa ) Hiadina akustokého vikonu | Lwa 380B1A)
atkaitos srautas 105w Reforenéni pitok 105w
atskaitos ségly kitumas 50Pa Reforentni akow rozd S0P
Spociiné naudojamo gal (SEL) 038 Wi Wérny pikon pi eferenénim pritoku SEL) 033 Wi
1.0 naudojan ankin jungii. 1.0 kombinac s manuainim prepinatem
0,95 naudojant lakmat 095 kombinad s Gasovym ovadatem
Regulavimo koeficntas: Faktor izen
0,85 naudojant 1 ju 085 kombinaci s 1 senzorem
065 naudojan 2ar 065 kombinaci s 2 nebovice senzory
[ Vidinis 09% [ nitnd 09%
Nuoteks” Netésnost”
| Sorinis 23% | i 23%
Rankinio jungiklo  lakmatio vadymo okrane Manusinim pfopinaci programovatginém ovadaei
Filro fspéjmas: Demesio ,biina Poloha a popis vizulniho upozomén na vjménu Pozor! Pro oplimaln energelckou Ueinhost & sprawné fungovani o konrola, Gisént a
rogulara thint, valyt  keit fira viména il nezbyina
Surnkimo instukclginterneto ad Intrnelova adresa névodu na predbéznou monlaz:
Aplenamass asas: taip, 100 % Aplenkamass alsas Bypass: ano, 100% bypass
“Measurements executed by TNO according o he EN 13141-7 sandard (TNO-roport TNO 2074 R10B53, Apr 2014) TN EN 131417 TNO 2014 R10659, Apri 2014)
Produktdatablad overensstemmelse (EU) Nr. 125412014 (BILAG IV) Toote andmeleht vastavalt Ecodesign (EU), . 1254/2014 (isa IV)
D K Leverandor: Brink Climate Systems B.V. E E Brink Climate Systems B.V.
Wodel: Renovent Sky 150 (Plus) Renovent Sky 150 (Plus)
e W pecamull [Exohl ek b G et Kistsomivis Eseaio [Esvmii | NAsme sl | IR EL TR
(AHS) in ki
Tia 3408 A ) 435 hiaine haldus 3408 A ) 35
T sensor (RVICO,VOC) 3649 A 3% a9 Keskmine 1 andur (niskusICO,L00) 3649 A % a9
2 ller flere sensorer (RHCOVOC) 087 A a4 2436 ity andur (niskusiCO,L0D) 087 A s a9
Tia 7608 A a7 w17 Aiaine haldus 7603 A a5 oo17
Koldt T sensor (RVICOVOC) 7894 A o 669 Kiim T andur (niskusiCO,LOU) 7804 A £ o698
2 ller flere sensorer (RHCO,VOC) 48 A = o852 ity andur (niskusiCO,LOD) 418 A a1 o862
Tia 10,08 e a9 282 hiaine haldus 10,08 E S 252
Varm T sensor (RVICO,VOC) 268 E 351 2510 Soe T andur (niskus/CO,LOU) KD E 351 2510
2 ller lere sensorer (RHICO,VO0) 575 £ 260 2356 ity andurt (niskusiCO,LOU) 575 E 269 2365
Type ef ventiationsenhed! Balanceret ventialionsenhed med vamegenndng Ventltsioonseadme tilp: Soojustagastusega ventlalsooniseade
Ventilator: Variabelhastighed EC-ventilator Ventilaator: Sujuva reguleerimisega EC-ventilaator
Type of varmeveksler Rekuperall Soojusvahel Glp: Rekuperalivne plastsLsivoolu-piastsousvahell
Temisk vikningsarac: A Soojusik kasutegur A
150w Waksimazine ehujoudlus: 150
Waksimal ELinput W Elekrtarbimine oW
380B1A) Helvoimsuse tase Lva 384B1A)
Henvit fow: 105w Sutline Shuvoolunulk 105 i
S0P Sulelie hudierentsiaal 50Pa
(SEL) 033 Wi Spelsifine elekttarbimine (SEL) 033 Wi
101 kombination med manuel omskiter .0 kombineertuna astmelse lifga
0,951 kombinaton med tdsstyring 0,95 kombineerfuna tameriga
Jubtegur
0851 kombinaton med 1 sensor 085 Tanduiga
0651 kombination med 2 aller flere sensorer
[ indvendig intern 09% [ Sisene 09%
Lakage Leker
| udvendi ekster 23% | Valine 23%
Manuel omskifr/ Tisstyring Astmeltiaimeri juhmoodul ekraan
Placerng f visuel fite advarse: Bemark! For optimal og Kookl il r en eguizr rengoring Fitr hojausnait Tahelepanu! O Ja opimase 15 outs
el udskiting nodvendig i 3
pa g
Bypass: 5. 100% bypass Wik Jah.100 % Mobdavik
. Y EN 131417 [ TNO 2014 R10659, April 2014) . T EN 131417 TN 2014 R10655, Apr 2014)
Termék adatlap az Ecodesign (EU), nr. 125412014 (V. figgelék) szerint Podaci o proizvodu u skladu s Ecodesignom (EU), br. 1254/2014 (Annex IV)
H U Brink Climate Systems B.V. H R Dobavijaé: Brink Climate Systems B.V.
Renovent Sky 150 (Plus) Wodel: Renovent Sky 150 (Plus)
- X Eves fités! energia EC* vrjodnostu N
Cgmaery Kezelési mod (SEC) E«:w‘ﬁ‘s’;; (AEC) ban kWh e el Kimatska Podesavanje :.'?ff".f."liiai’if.: SR Gmr‘.?:“ '.i,"u'}f‘" En:‘::‘n'i::j‘:ﬂ.
— pelaiy 8t0) (AEC) ukWh (AHS) u kWh
Idbaies 34,08 A a8 2435
Kbzepes | 1 érzskelo lbgnedvesssgiCOil szervesanyag taralom) 3649 A 3% 4389 Sat 408 A 438 435
y ; Y] A r s Prosieéno | 1senzor (vagalCO,VOG") “=isparfvi organskiplnov) | 36,49 A 5% 389
ot o0 - o o 2 v seiora (1agalC0,VOC") =isparvi organsipnovi]___ 4067 A 514 %6
Hideg | 1 Gradhels (bgnedvesséq 0Ol szervesanyag aralom) | 7894 A [ 663 st 7008 A o1 il
y ; e " - - Hiadno | 1 senzor (lagalCO,VOC") =isparfvi organski pinov | __ 78,94 A [ 698
ot S0 - - o 2i v senzora (1agalCO,VOC") isatvi organspnvi| 84,16 A a1 o862
Meleg | T érabkeld (egnedvesség/CO,Is szervesanyag trdom) | 12,16 3 351 210 st 1006 £ S 20
" p P = e P Toplo | 1 sonzor agalCOVOC" <ispartivi organsii pinovi | 1216 3 351 210
T ~ 2i v sonzora (4agalCO,VOC") =ispatvi organspnovi| 15,75 3 269 2565
e s ——— Vrsa ventlaciske jedinice: Wontiaciska jedrica s povatom topine
i p — Ventiato: Ventiato s varjabinom brzinom
oy Vrsta zmjenjvata topiner Rekuperavni plastén kizno-prolusinin zmjenjvat opine
i o Stupan termickog skorerja 5%
R e Maksimaln protok zraka: 150w
Lua zajelesiményszint 386B(N) CEmens el
Hivalkozesi legtéiogatéram: 105 min Razna buke Lwa BB
Hivalkozési yoméskilonbség s0Pa s Ll
Fajegos lojesiményflvetel (SEL) 033 Wi Referenina radika toka i
10 okozatkaposoléval kombindiva Srconelme sl 033 Win'hh
0,95 6bkapesol érdval kombidiva 100 kombinacys wénim prekidacen
Szabélyozssi tenyezs: e > 0,95 u kombinaci sa salom
085 1 érzékelovel kombinaiva Konlroi faktor:
0,65 166 6rzékelovl kombinaiva 085 kombinac) s jednim senzorom
— P oS : — 0650 kombmacmﬂ = :va i vise senzora
| Kiis 2% Curenje " —
I = am
idBkaposolé rakezeloeoység Kielzsén.
i fgyeimezetés: Figyelem! Az optim éhonysa 5 Sat) Mod za podetavarie
rendszeresen elendrizze, szl 65 cseréle a seirdL Upozorenje na e Painjal Za oplimalnu efiasnostenergie Jo polbna rdovta kontrol, Gierie
‘A szereesi uasias ntomet ime. - zanera ere
Bypass lgen, 100 % Bypass. rieimelss <
~Measuroments execuled by TNO according o he EN 131417 standard (TNO-eport TNO 2014 R10659, Apri 2014) Efpeiey ca, 100% Bypass

* Measurements executed by TNO according (o the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO 2014 R10659, Apri 2014)

Renovent Sky 150 (Plus)

Art.-nr.: 61

2381-B




BRINK

o

SE

Sl

Fisa date produs conform conform Ecodesign (UE), nr. 1254/2014 (Anexa IV)

Furnizor: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Sky 150 (Plus)

Valoare de. gie
g G e || S | Rae

Tip unitate de ventiatie:

Unitate de ventiafie cu recuperare de caldura

Ventiator Ventiator EC cu viteza variabila
Tip schimbtor de calduré: ‘Schimbtor de caldura tip recuperativ in curent i
Eficienta termic: 83%

Debit maxim: 150

Putere absorbita: 64w

Nivel putere acustica Lwa: 38B(A)

Debit de referina: 105

Diferenta presiune de referinta: 50Pa

Putere absorbta specifica (SEL): 0,33 Wineh

1,0 in combinatie cu comutatorul manual

0,95 in combinatie cu temporizator

s I
0,85 in combinatie cu 1 senzor
0,65 in combinatie cu mai multi senzori
T e oo
Scurgere™:
I B 2o

Indicator avertizare filru:

Atentiel Pentru

comutatorului manuall modulului de comanda.
asi

nevoie sa inspectati, sa curatati sau s inlocui filtrul in mod regulat.

Adresa de intemet pentry

Bypass:

da. 100 % bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO 2014 R10659, Aprl 2014)

Produktdatablad uppfyller Ecodesign (EU), nr. 125412014 (bilaga IV)

Brink Climate Systems B.V.

Renovent Sky 150 (Plus)
— —— SEvice | v | g icmining | it rapadspricering
Klocka 3408 A 438 4435
Medel 1 sensor (RHICOVOC) 3649 A 3% 4389
2 ellr fle sensorer (RHICOVOC) 4067 A 314 4496
Klocka 7603 A+ 975 6617
Kaltt 1 sensor (RHICO,VOC) 78,94 A 933 6698
2 ellr fler sensorer (RHICOVOC) 84,16 A+ 851 6862
Kiocka 1006 E 393 2282
Varmt 1 sensor (RHICO,VOC) 12,16 E 351 2310
2 el fle sensorer (RHICOVOC) 4575 E 2609 2366
Lz
Flakt Variabel hastighet EC-akt
Typ av varmevaxiare: P av plast
termisk verkningsgrad: 83%
150 mvh
6w
Lwa: 3808(A)
105 moh
referensiyckskiinad: 50Pa
Speciflk energifsbrukning (SEL): 033 Winrh
1,01 kombination med manuell omkopplare
095 i Kombination med Kiocka
Kontrolfaktor
085 i ombination med 1 sensor
065 kombination med 2 eler fler sensorer
- [ Internt 09%
| Extemt 23%
Manuell omkopplare/Kiockkonirol.
Fiervarring Obs! For: en korek itk rengéring
och byte av ftre.
Forbikoppling . 100% Forbikoppling

* Measurements exectited by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO 2014 R10659, April 2014)

zstradajuma datu lapa, veidota saskana ar Ekodizaina direktivu (ES) nr. 1254/2014 (IV pielikums)

Razotéjs: Brink Climate Systems B.V.
Model Renovent Sky 150 (Plus)
rpa— i R—— o Ikgadgjais Ikgadsjais siltumenergijas
e s vl o T e I
Taimeris 34,08 A 43 35
Vidgji 1 sensors (mitrums/CO,/GOS) -36,49 A 396 4389
Vairaki sensori (mitrums/CO,/GOS) 4067 A 314 4496
Taimeris 76,03 A+ 975 6617
Auksts 1 sensors (mitrums/CO,/GOS) 78,94 A+ 933 6698
Vairaki sensori (mitrums/CO,/GOS) 84,16 A+ 851 6862
Taimeris 1006 3 393 282
Silts 1 sensors (mitrums/CO,/GOS) -12,16 E 351 2310
Vairaki sensori (mitrums/CO,/GOS) 1575 E 269 2366

Ventilacias ierices tips:

Ventiacias ierice ar situma rekuperaciu

Ventilators:

Elektroniski komutéts ventiators ar pludeni mainamu atrumu

Sitummaina tips:

Rekuperalvs no plastmasas izgalavols krusteniskas prelpldsmas sitummainis.

Termiskais lietderibas koeficients: 83%
Maksimalais gaisa caurplddums: 150 mm
Elektbas patérins: 64w
Troksa limens (Lwa): 384B(A)
Gaisa caurpladuma atsauces vértiba: 105 mm
‘Spiediena starpibas atsauces vértiba: 50Pa
Specifiskais elektroenergias patérins (SEL) 0,33 Wimh

1.0 - ja lito pakapenisko siédzi

Vadibas faktors:

0,95 - jalieto taimeri

0,85 - ja lieto 1 sensoru.

0,65 - ja lieto vairakus sensorus

[ lekssi

0.9%

Noploce
R Ao

23%

Filtra bridinajuma signais:

Uzmanibu! Of

taimera / vadibas modula radiju
ates, ka ar optimalas ieri

parbaudl, it un nomaintt flrus.

bibas labad i svarigi regular

Montazas noradjumi atrodami $2ja fimeKia apa:

Apeia.

2. 100% Apela

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO 2014 R10659, April 2014)

BG

LV

PT

TpoayKToB dw (EC) Ne 125412014 )
IocTasuuk: Brink Climate Systems B.V.
Mogen: Renovent Sky 150 (Plus)
Kivsancan Tun ynpaanenme Gt ;::"":E';) Ha enexrpoeHeprusk "npi oTonne
(TKE) 8 kW (rC0) 8 kWh
AsTouaTO C Taitvep 2408 A 438 35
Yuepero 1 cenaop (RHICO,VOC) 3649 A 3% 4389
2.y noserie cenaopu (RHICOVOC) 4067 A 314 4%
AsTouaTIHO C Taiep 7603 A 75 6617
Cryaeso 1 cenaop (RHICO,VOC) T84 A 933 6698
2y nosese censopw (RHICONOC) 5416 A 851 6862
Astowarno ¢ Taiep 1006 3 393 2282
Tonno 1 censop (RHICO,VOC) 1216 3 351 2310
2y nosese censopw (RHICONOC) 1575 3 269 2366

Tun senTHRaLYS - ypery

VPeA C BANaKC. BENTANGLUA 1 BLICTaHOBABANE Ha TONAMHATA

Bermnnatop: EC-genTunarop ¢ npowenna copocT
Tun TonnooGuentHK: Perynepatuaen

TepuyHa echeKTHBHOGT Ha TOTAOOGMeH 83%

Maxc. aeGur: 150 mh

Marc. Bxonsuia 6w

Hueo va wywa L 3808(A)

PecheperTen sbaaywen noTox: 105

Pechepenria pasn. 8 vansraHero: 50Pa

KoHcyways Ha en MOWHOGT N pech. Bb3ayeH noTok (SELY: 033 Wim*h

1,0 8 KoMGIAaLR G PO yrpasnere

0,95 8 KoMGHHaUHS G aETOM. yrpaBeKe G Taliep

foponen ¢ariop 085 s kouGmauns ¢ 1 censop
0,65 & rownaiu 0 2 urw noseve ceraopH
] anrpewnn 0%
| e 23%

BU3yanHa NOSMLIA 38 CCTOSHUETO Ha NTPHTE:

Bhumannel

PLAHO NPOBKIIONBAHE | KOHTPON C TaVEp.
i W pobipa

DeiioBHa NpoBepKa Ha PHATPHTE, I04UCTEaNHE 1 NOAMSH.

pHeT anp 3

Gaiinac:

5, 100% Gaiinac

y Th EN 131417

TNO 2014 R10659, April 2014)

Izstradajuma datu lapa, veidota saskana ar Ekodizaina direkfivu (ES) nr. 125412014 (IV pielikums)

Razotijs: Brink Climate Systems B.V.
Modelis: Renovent Sky 150 (Plus)
- e— e kgadejais kgadéjas situmencris
Darbinaganas veids (kWhim-a) Klase (IEP) (REC)in i 1‘::125; in KWh
Taimers 34,08 A 43 s
Videj T sensors (mitums/CO,/GOS) 3649 A 3% 4369
Vairaki sensori (mirums/CO/GOS) 4067 A 314 g6
Taimers 7603 A o5 G617
Auksts T sensors (mirums/CO,/GOS) T894 A 955 6698
Vairaki sensori (mirums/CO/GOS) 54,16 A a1 662
Taimers 1006 3 3% 262
sits T sensors (mirums/CO,/GOS) 1216 3 351 210
Vairaki sensori (mitrums/CO/GOS) 1575 3 29 2366

Ventiacias ferices tips:

Ventiacias ferice ar situma rekuperaciu

Ventiators: ventiators -
Sitummaiga tips: Rekuperalvs. a o
‘Termiskais lietderibas koeficients: 83%

Maksimlais gaisa caurpldums: 150 mn

Elekiribas patérips: 64w

Troksna imens (Lwa) 384B(A)

Gaisa caurpldduma atsauces vrtiba: 105 mm

Spiediena starpibas atsauces verliba: 50Pa

Specifiskas elekiroenergias patérips (SEL): 0,33 Wimh

1.0 - ja lito pakapenisko siédzi

0,95 - a lieto taimeri

Vadbas faktors
085 —a lelo 1 sensow
065~ leto vairakus sensorus
] leksoj 0%
Noplade .
| At 23%

Filtra bridingjuma signals:

Uzmanibu! Of

taimera/ vagibas modula radiuri

parbaudl, Uit un nomaintt filrus.

Montazas noradiumi atrodami $a2 timekja lapa,

Apeia

2, 100% Apeja

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO 2014 R10659, Apri 2014)

Ficha do produto conformidade (UE) N.o 1254, (ANEXO IV)

labad ir svarigi reguiari

Fornecedor: Brink Climate Systems B.V.
Modelo: Renovent Sky 150 (Plus)
Classe | O consumo anualde
o F— s | e | TR | oot
Relogio 34,08 A 3% 35
Temperada  sensor (RHICO/VOC) 3649 A 3% 4389
2 0u mais sensores (RH/COVOC) 4067 A 314 4496
Reogo 7603 A 75 6617
Fria T sensor (RHICOVOG) T894 A 9% 6698
2 0u mais sensores (RHICO,VOC) 84,16 A 851 66862
Reogo 1006 3 3% 282
Quente  sensor (RHIGO/VOC) 1216 3 31 210
2 ou mais sensores (RHICO,VOC) 575 3 %9 2366
Tipo de unidade de Ventiagao: Unidade de Ventiagao duplo flxo com recuperagao de calor
Ventiador Ventlador EC de velocidade varidvel
Tipo de Recuperador de Calor Recuperative p
Eficiencia do recuperador de calor 8%
Gaudal do ar méximo 150
Consumo elétrico méimo. 4w
Nivelde presso sonora Lwa: 3308(A)
Caudal de ar referénca 105
Diferenga de pressao referéncia: 50Pa
Consumo efiico com caudalde ar de referéncia (SEL) 033 Wi
7.0 em cormbinagao com terruplor manval
Fator e Contolo 0,85 em combinagao com relégio
0,85 em combinagéo com 1 sensor
0,65 em combinagdo com 2 sensores ou mais
— [ intema 0%
| externa 23%
Interruptor manua /contrlador horrio.
Posigio do aviso visual do filro Atenglol o 2 )
reguler do fitro, mpeza ou subsiiuicao do filr
0 enderego Intemet e
Bypass Sm, 100% bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-eport TNO 2014 R10659, Apri 2014)

Art.-nr.: 612381-B

Renovent Sky 150 (Plus)




BRINK

’ g
Ficha del producto conformidad (UE) No 125412014 (ANEXO IV) Informacny list vyrobku zhoda (EU) é. 125412014 (PRILOHA IV)
E S Proveedor: Brink Climate Systems B.V. S K Brink Climate Systems B.V.
Modelo: Renovent Sky 150 (Plus) Renovent Sky 150 (Plus)
Zon: Consumo 1w [ckencacky Kiimatické Typ ovidania SEC-hodnota | Energetickd | roéna spotreba elektriny|  rognd ispora vykurovania
Climética: R o zona: VKWnim'la | trieda (SEC) (REC) v kWh (AHS) v kiWh
Horario 3408 A 48 443 Casove 3408 A ) s
Medio T sensor (RHICOVOC 3649 A 3% 4389 Miema T senzor (RHICOVOG) 3649 A 3% 4389
20 mas sensores (RHICO,VOC) <067 A 3 96 2 lebo viac senzorov (RHICO VOG) <067 A 31 aas6
Horario 76,03 A+ 975 6617 Casové 76,03 A+ 975 6617
Frio ¥ sensor (RHICO/VOC T8¢ A 9% 6658 Ghladna T senzor (RHICOVOC) T804 A % 6638
20 mas sensores (RHICO,VOC) 54,16 A 851 6862 2 alebo viac senzorov (RHICOVOC) 84,16 A a5t 6862
Horario 1006 3 393 282 Casove 1006 € 393 282
Caldo T sensor (RHICO/VOC 216 3 351 2310 Tepla T senzor (RHICOVOC) 216 € 351 210
20 mas sensores (RHICO,VOC) 1575 3 29 2366 2 alebo viac senzorov (RHICOVOC) 1575 € %9 2366
Tipo unidad ventlacién Unidad de caudal equiibrado con recuperador de calor v Rovnotaké velracia jednotka s ek tepla
Ventiador: EC-fan velocidad variabler Ventiétor: Variabiiné rjchlost EC-ventlatora
Tipo recuperador calor Recuporable Typ vimennika tepia: Topeina Geimost wmonnika tepla
Efciencia do clor: 83% Topelnd Géimost vimennika tepia: 83%
Caudal méximo: 150 Waximainy vikon: 150 min
Polencia eléctica méxima: 6w Waximainy elokricky prkon aw
Nive de potencia acistica Lwa: 380B(A) Hadi honu Lwa: 3808(A)
Caudal de eferencia: 105 mh Referenény vykon 105 min
Presion de referencia - 50Pa Referenény tiakovy rozdie: 50Pa
(Consumo elécirico al caudal e referencia (SEL): 033 Wi Prikon ventitorov (SEL): 033 Wit
1,00 en combinacion con interruptor manual 1,0V kombindcil s manualnym spinatom
0,95 en combinacien con programador horarior Y aci 5 Casovym riadeni
Factor de control: Kontron faktor:
0,85 en combinacién conf sensor 0,85 v kombinaci s 1 senzorom
0,65 en combinacien con 2 o mas sensores 0,65 v kombindcii s 2 alebo viacerymi senzomi
] intemas 09% [ wnitorns 0.9%
Perdides™: netesnost™:
| extemas 23% | vonkajsia 23%
Interuptor manual | controador horaric Manuainy spinat | casova konirola.
Posicion del avisador visualdel io: Atenciént méximay Uniestnenie alarmu filr Pozor! Geinnost  rad hy
mente el filro, con impieza o susitucion en caso de ser necesario. Gistita vymiena filre.
ireccion de nfemet para consultr las nstucciones de montaje: intermelové adresa s pokynmi na montéz:
Bypass: 51, 100% bypass Bypass: 0, 100% bypass
EN 131417, (TNO-report TNO 2014 R10639, Aprl 2014) g e [ . April 2014)

Classification from 1 January 2016

SEC in kWh/m?/a

SEC Class (“average climate”)

C -26 < SEC <-23

D -23 < SEC <-20

Renovent Sky 150 (Plus) Art.-nr.: 612381-B



